W przypadku rob6t prowadzonych w
obrebie skrzyzowan nalezy zastosowac
analogiczne oznakowanie na wszystkich
wlotach

Znaki ustawione

do 100 m - obszar zabudowany

U-20a @ @

Roboty prowadzone beda od studni do
studni.

Znaki istniejace czarno-biale

Za zaporami ustawionymi prostopadle do osi
jezdni zastosowane zostang pryzmy piasku.
Na zaporach drogowych zastosowane
zostana swiatla ostrzegawcze U-35 barwy
zoltej.

Dla ruchu pozostawic min. 2,75 m jezdni
Roboty oznakowac analogicznie dla obu
‘kierunkéw ruchu.

.

BIURO PROJE KTOW INZYHNIE RII SRODOVI SKA | MELIORAC.JI alﬂﬁﬁe
EKOPROJEKT" 5P. z 0. 0. wZielonegj Gorze zastrzerone
Zadanie:  Zapewnienie prawidtowe] gospodarki wodno - Sciekowej
aglomeracji W roctaw, w czesci gmina Miekinia"
Obiekt Kanalizacja sanitarna w m. Migkinia, gm. Migkinia
Adres: Gmina Miekinia, P owiat sredzki wojewodztwa

dolnoslgskie

Nazwa rysunku:  @ehemat nr16

Stadiurm: Projekt organizacji nuchu na czas budowy Skala
kanalizacji sanitamej w m Miekinia Data | 03.2010. 1:1000
Podpis Rys. nr

O pracowat:

Pawet Wojciechowski
Specjalista Ingynieri Ruchu
D' rogowego

16




