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 1 ROBOTY  DROGOWE

 1.1 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu, asfaltu i gruzu, o grubości 15 cm. 688,89 m2

Przedmiar:
A50  -  A56
 ( 3,90 * 3,90 )  * 2  =  30,42
 ( 3,00 * 3,00 )  * 3  =  27,00
2,80 * 2,80  =  7,84
138,90 * 2,05  =  284,75
A56.1  -  A56.7
 ( 3,00 * 3,00 )  * 4  =  36,00
 ( 2,80 * 2,80 )  * 2  =  15,68
143,60 * 2,00  =  287,20
Razem  =  688,89

 1.2 Mechaniczne rozebranie podbudowy j.w., dodatek za każdy dalszy 1 cm. 20 611,05 m2

Przedmiar:
z poz.1
350,01 * 25  =  8 750,25
338,88 * 35  =  11 860,80
Razem  =  20 611,05

 1.3 Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca, o grubości 16-20 cm. 524,14 m2

Przedmiar:
A56.1  -  A59
 ( 3,50 * 3,50 )  * 5  =  61,25
225,80 * 2,05  =  462,89
Razem  =  524,14

 1.4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie w 
gruntach kategorii II do IV.

1 213,03 m2

Przedmiar:
jak poz.1.1
688,89  =  688,89
jak poz.1.2
524,14  =  524,14
Razem  =  1 213,03

Mnożniki: 
R = 1,5500 
S = 1,5500 

 1.5 Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. 524,14 m2

Przedmiar:
jak poz.1.2
524,14  =  524,14
Razem  =  524,14

Mnożniki: 
R = 1,4000 
S = 1,8000 

 1.6 Otworzenie nawierzchni z brukowca z kamienia polnego, na podsypce piaskowej. o wysokości 
brukowca 16-20 cm.

524,14 m2

Przedmiar:
jak poz.1.2
524,14  =  524,14
Razem  =  524,14

Mnożniki: 
R = 1,1000 

 1.7 Nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 20 cm. 688,89 m2

Przedmiar:
jak poz.1.1
688,89  =  688,89
Razem  =  688,89
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Mnożniki: 
R = 1,4000 
S = 1,8000 

 1.8 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu koparko-ładowarką 
samochodów samowyładowczych, na odległość 1 km: a) załadowanie.

434,79 m3

Przedmiar:
z poz.1.1
350,01 * 0,40 * 1,3  =  182,01
388,889 * 0,50 * 1,3  =  252,78
Razem  =  434,79

Mnożniki: 
R = 0,9550 

 1.9 b) transport samochodem samowyładowczym na odlagłośc 1km. 434,79 m3

Przedmiar:
jak poz.1.8
434,79  =  434,79
Razem  =  434,79

Mnożniki: 
R = 0,9550 

 1.10 c) dopłata za każdy dalszy, rozpoczęty 1 km odległośći transportu ponad 1 km. 6 956,64 m3

Przedmiar:
jak poz.1.8
434,79 * 4  =  1 739,16
suma  =  1 739,16
mnożnik  =  4,00
Razem  =  1 739,16 x 4,00  =  6 956,64

Mnożniki: 
R = 0,9550 

 1.11 Koszty utylizacji gruzu budowlanwgo. 434,79 m3

Przedmiar:
jak poz.1.8
434,79  =  434,79
Razem  =  434,79
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 2 WYKOPY

 2.12 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3, z transportem urobku 
samochodami samowyład.do 5 t, na odległość do 1 km, w gruncie III kategorii.

455,88 m3

Przedmiar:
A53  -  A59
2,00 * 2,00 * 2,79  =  11,16
1,80 * 1,80 * 2,86  =  9,27
 ( 2,90 * 2, * 0 * 2,93 )  * 4  =  0,00
88,30 * 1,05 * 2,73  =  253,11
A56  -  A56.4
2,90 * 2,90 * 2,87  =  24,14
2,00 * 2,00 * 5,47  =  21,88
74,90 * 1,00 * 1,82  =  136,32
Razem  =  455,88

 2.13 Dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, po drogach o nawierzchni 
utwardzonej.

1 823,52 m3

Przedmiar:
jak poz.2.12
455,88 * 4  =  1 823,52
Razem  =  1 823,52

 2.14 Wykopy o głębokości do 3,0 m,  wykonywane na odkład, koparkami podsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,25 m3, w gruncie III kategorii.

370,71 m3

Przedmiar:
A50  -  A53
 ( 2,90 * 2,90 * 2,84 )  * 2  =  47,77
1,80 * 1,80 * 2,86  =  9,27
103,95 * 1,05 * 2,54  =  277,23
A56.4  -  A56.7
2,00 * 2,00 * 1,78  =  7,12
 ( 1,80 * 1,80 * 1,72 )  * 2  =  11,15
77,10 * 1,00 * 1,48  =  114,11
minus poz.2.15 + 2.17
 - 78,27 - 17,67  =   - 95,94
Razem  =  370,71

 2.15 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m, o ścianach pionowych, wykonywane 
ręcznie na odkład, w gruntach III kategorii.

78,27 m3

Przedmiar:
A50  -  A53
103,95 * 1,05 * 2,54  =  277,23
A56.4  -  A56.7
77,10 * 1,00 * 1,48  =  114,11
suma  =  391,34
mnożnik  =  0,20
Razem  =  391,34 x 0,20  =  78,27

 2.16 Ażurowe umocnienie palami szalunkowymi stal.(wypraskami) wraz z rozbiórką,ścian wykopów 
szerokości do 1,0 m I głębokości do 3,0 m, w gruntacie III kategorii.

1 726,23 m2

Przedmiar:
A50  -  A59
 ( 156,05 * 2,47 )  * 2  =  770,89
 ( 82,20 * 2,76 )  * 2  =  453,74
A56  -  A56.1  -   A56.8
 ( 152,00 * 1,65 )  * 2  =  501,60
Razem  =  1 726,23

Mnożniki: 
R = 1,8600 

 2.17 Ażurowe umocnienie palami szalunkowymi stalowymi, dodatek za każdy dalszy 1 m szerokości. 1 224,63 m2

Przedmiar:
A50  -  A59
 ( 156,05 * 2,47 )  * 2  =  770,89
 ( 82,20 * 2,76 )  * 2  =  453,74
Razem  =  1 224,63
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 2.18 Wykopy pod studzienki o szerokości do 4,5 m i głębokości do 3,0 m, o ścianach pionowych, 
wykonywane ręcznie na odkład, w gruntcie III kategorii.

17,67 m3

Przedmiar:
A50, A51
 ( 2,90 * 2,90 * 2,84 )  * 2  =  47,77
A52  -  A53
 ( 2,00 * 2,00 * 2,79 )  * 2  =  22,32
A56.5  -  A56.7
2,00 * 2,00 * 1,78  =  7,12
 ( 1,80 * 1,80 * 1,72 )  * 2  =  11,15
suma  =  88,36
mnożnik  =  0,20
Razem  =  88,36 x 0,20  =  17,67

Mnożniki: 
R = 1,8600 

 2.19 Umocnienie ścian wykopów pod studzienki, palami szalunkowymi, stalowymi w gruntach III 
kategorii, wraz z rozbiórką, głębokość umocnienia do 3,0 m.

224,80 m2

Przedmiar:
studzienki
 ( 1,85 + 2,90 )  * 2 * 2,87  =  27,27
 ( 1,00 + 2,00 )  * 2 * 5,47  =  32,82
 ( 1,85 + 2,90 )  * 2 * 2,84 * 2  =  53,96
 ( 0,95 + 2,00 )  * 2 * 2,79 * 3  =  49,38
 ( 0,75 + 1,80 )  * 2 * 2,76  =  14,08
 ( 1,85 + 2,90 )  * 2 * 2,93  =  27,84
 ( 1,00 + 2,00 )  * 2 * 1,78  =  10,68
 ( 0,75 + 1,80 )  * 2 * 1,72  =  8,77
Razem  =  224,80

Mnożniki: 
R = 1,8600 

 2.20 Zasypanie wykopów spycharkami 55kw/75 km, z zagęszczaniem meczanicznym, grunt III kategorii. 879,20 m3

Przedmiar:
z poz.1.1
350,01 * 0,20  =  70,00
338,88 * 0,30  =  101,66
jak poz.2.12
455,88  =  455,88
jak poz.2.14
370,71  =  370,71
minus studzienki
 - 3,14 * 0,75 * 0,75 * 2,87  =   - 5,07
 - 3,14 * 1,00 * 1,00 * 5,47  =   - 17,18
 (  - 3,14 * 0,75 * 0,75 * 2,84 )  * 2  =   - 10,03
 (  - 3,14 * 1,00 * 1,00 * 2,79 )  * 3  =   - 26,28
 - 3,14 * 0,90 * 0,90 * 2,86  =   - 7,27
 (  - 3,14 * 0,75 * 0,75 * 2,93 )  * 4  =   - 20,70
 - 3,14 * 1,00 * 1,00 * 1,78  =   - 5,59
 (  - 3,14 * 0,90 * 0,90 * 1,72 )  * 2  =   - 8,75
minus kanały
 - 3,14 * 0,125 * 0,125 * 262,50  =   - 12,88
 - 3,14 * 0,10 * 0,10 * 168,80  =   - 5,30
Razem  =  879,20

 2.21 Zasypanie wykopów ciągłych o szerokości do 4,5 m i głębokości do 3,0 m, o ścianach pionowych, w 
gruntach III kategorii.

95,94 m3

Przedmiar:
jak poz.2.15
78,27  =  78,27
jak poz.2.18
17,67  =  17,67
Razem  =  95,94

Mnożniki: 
R = 1,8600 

 2.22 Koszt dostarczonego piasku, do zaypania wykopów. 539,67 m3

Przedmiar:
z poz.1.1
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350,01 * 0,20  =  70,00
338,88 * 0,30  =  101,66
jak poz.2.12
455,88  =  455,88
minus studzienki
 (  - 3,14 * 0,75 * 0,75 * 2,78 )  * 5  =   - 24,55
 - 3,14 * ,50 * 0,50 * 5,47  =   - 4,29
minus kanały
 - 3,14 * 0,125 * 0,125 * 134,30  =   - 6,59
 - 3,14 * 0,125 * 0,125 * 74,90  =   - 3,67
minus podłoża
 - 48,77  =   - 48,77
Razem  =  539,67

 2.23 Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane bezpośrednio w grunt, bez obsypki, do głębokości 6,0 m. 246,00 szt.

Przedmiar:
A56.2  -  A56.8
123,00 * 2  =  246,00
Razem  =  246,00

 2.24 Studzienki odwodnieniowe o średnicy nominalnej 800 mm, w dnie wykopu. 6,00 szt.

Przedmiar:
przyjęto
6,00  =  6,00
Razem  =  6,00

 2.25 Zainstalowanie pompy przeponowej do wypompowania wody z wykopów. 6,00 kpl

Przedmiar:
jak poz.2.23
6,00  =  6,00
Razem  =  6,00

Mnożniki: 
R = 1,8600 

 2.26 Rurociągi stalowe, kołnierzowe o średnicy nominalnej 80 mm. 40,00 m

Przedmiar:
40,00  =  40,00
Razem  =  40,00

 2.27 Wypompowanie wody z wykopów, licząc wg rzeczywistego czasu pracy. 480,00 m-g

Przedmiar:
6,00 * 80,00  =  480,00
Razem  =  480,00
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 3 RUROCIĄGI I STUDZIENKI

 3.28 Podłoża pod kanały z materiałów sypkich, o grubości 20 cm. 48,77 m3

Przedmiar:
A53  -  A59
 ( 262,50 - 112,00 )  * 1,05 * 0,20  =  31,61
A56  -   A56.1  -  A56.4
85,80 * 1,00 * 0,20  =  17,16
Razem  =  48,77

 3.29 Przejścia szczelne przez ściany studzienek o grub. 15 cm, dla otworu o średnicy: a) 200 mm. 3,00 szt.

Przedmiar:
A56, A56.1
3,00  =  3,00
Razem  =  3,00

 3.30 b) 250 mm. 10,00 szt.

Przedmiar:
A50 - 51,  A56 - 59
3,00 + 7,00  =  10,00
Razem  =  10,00

 3.31 Kanały z rur PVC-u, litych SN-8, klasy S, łączonych na wcisk, o średnicy: a)  200x5,9 mm. 161,40 m

Przedmiar:
A56  -  A56.8
168,80  =  168,80
minus studzienki
 - 0,60 * 1  =   - 0,60
 - 1,20 * 1  =   - 1,20
 - 0,80 * 2  =   - 1,60
 - 1,00 * 4  =   - 4,00
Razem  =  161,40

Mnożniki: 
R = 1,8600 
S = 1,8600 

 3.32 b) 250x7,3 mm. 252,70 m

Przedmiar:
A50  -  A59
262,50  =  262,50
minus studzienki
 - 0,80 * 1  =   - 0,80
 - 1,00 * 3  =   - 3,00
 - 0,60 * 2  =   - 1,20
 - 1,20 * 4  =   - 4,80
Razem  =  252,70

 3.33 Podłoża pod studzienki z piasku, o grubości 10 cm. 1,79 m3

Przedmiar:
studz. betonowe
 ( 1,60 * 1,60 * 0,10 )  * 7  =  1,79
Razem  =  1,79

 3.34 Podłoża betonowe pod sdtudzienki, o grubości 10 cm. 1,79 m3

Przedmiar:
jak poz.3.32
1,79  =  1,79
Razem  =  1,79

 3.35 Montaż den studni, prefabrykowanych z uszczelką z tworzywa sztucznego, o średnicy 1200 i 
wysokości 850 mm.

7,00 elem.

Przedmiar:
A50 - A51, A56 - 59
6,00  =  6,00
A56.1
1,00  =  1,00
Razem  =  7,00
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Mnożniki: 
R = 1,7763 - Mnożnik dla R 
S = 1,8600 

 3.36 Ściany studzień z kręgów betonowych z uszczelkami, bez izolacji, o średnicy 1200 mm i wysokości): 
a) 25 cm.

1,00 m

Przedmiar:
A50, 51, 58, 56.1
0,25 * 4  =  1,00
Razem  =  1,00

Mnożniki: 
R = 0,7500 

 3.37 b) 50 cm. 11,00 m

Przedmiar:
A50  -  59, A56.1
0,50 * 22  =  11,00
Razem  =  11,00

Mnożniki: 
R = 0,7500 

 3.38 Płyta żelbetowa, pokrywowa na studniach, żelbetowa o średnicy 1200/625 mm. 7,00 kpl

Przedmiar:
jak poz.3.34
7,00  =  7,00
Razem  =  7,00

 3.39 Montaż studzienki włazowej z polietylenu PE-HD, o średnicy 1000 mm, z kinetą przelotową. 7,00 kpl

Przedmiar:
A52 - 54
3,00  =  3,00
A56.2  -  56.5
4,00  =  4,00
Razem  =  7,00

Mnożniki: 
R = 0,9550 - Mnożnik dla R 

 3.40 Koszt dostarczonych studzienek z polietylenu PE-HD z nasadą i kinetami DN 200/300 mm, o średnicy
1000 mm, i wysokości: a) 1760 mm.

4,00 szt.

Przedmiar:
A56.2  -  56.5
4,00  =  4,00
Razem  =  4,00

 3.41 Koszt dostarczonych studzienek z polietylenu PE-HD z nasadą i kinetami DN 200/300 mm, o średnicy
1000 mm, i wysokości: a) 2480 mm.

1,00 szt.

Przedmiar:
A53
1,00  =  1,00
Razem  =  1,00

 3.42 c) 2720 mm. 2,00 szt.

Przedmiar:
A52, 54
2,00  =  2,00
Razem  =  2,00

 3.43 Montaż studzienki włazowej z polietylenu PE-HD, o średnicy 800 mm, z kinetą przelotową. 3,00 kpl

Przedmiar:
A55
1,00  =  1,00
A56,6  -  56.7
2,00  =  2,00
Razem  =  3,00
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Mnożniki: 
R = 0,9550 - Mnożnik dla R 

 3.44 Koszt dostarczonych studzienek z polietylenu PE-HD z nasadą i kinetami DN 200/300 mm, o średnicy
800 mm, i wysokości: a) 1580 mm.

1,00 szt.

Przedmiar:
A56.7
1,00  =  1,00
Razem  =  1,00

 3.45 b) 1820 mm. 1,00 szt.

Przedmiar:
E36
1,00  =  1,00
Razem  =  1,00

 3.46 c) 2720 mm. 1,00 szt.

Przedmiar:
A55
1,00  =  1,00
Razem  =  1,00

 3.47 Wykonanie podłoża i obsypki studzienek kanalizacyjnych z piasku dowiezionego. 82,67 m3

Przedmiar:
studzienki śred.800 mm
1,80 * 1,80 * 7,70  =  24,95
studz. śred.1000 mm
2,00 * 2,00 * 18,83  =  75,32
minus studzienki
 - 3,14 * 0,40 * 0,40 * 7,25  =   - 3,64
 - 3,14 * 0,50 * 0,50 * 17,78  =   - 13,96
Razem  =  82,67

 3.48 Stabilizowanie górnej obsypki cementem w ilości 100kg/m3, przy użyciu samochodu skrzyniowego 
do 5t.

15,13 m3

Przedmiar:
studzienki 800 mm
 ( 1,80 * 1,80 * 0,85 )  * 3  =  8,26
studzienki 1000 mm
 ( 2,00 * 2,00 * 0,85 )  * 7  =  23,80
minus studzienki
 (  - 3,14 * 0,725 * 0,725 * 0,85 )  * 3  =   - 4,21
 (  - 3,14 * 0,825 * 0,825 * 0,85 )  * 7  =   - 12,72
Razem  =  15,13

 3.49 Płyty odciążające z otworem o średnicy 600 mm.(przyjęto). 10,00 szt.

Przedmiar:
8,00 + 2,00  =  10,00
Razem  =  10,00

 3.50 Osadzenie włazu żeliwnego o średnicy 600 mm klasy D-400. 17,00 szt.

Przedmiar:
studz. w drogach
7,00 + 7,00 + 3,00  =  17,00
Razem  =  17,00

 3.51 Obetonowanie włazów opaską o wym.50x15 cm, beton B-15. 20,73 m3

Przedmiar:
studzienki właz.
 ( 3,14 * 0,80 * 0,80 * 0,15 )  * 80  =  24,12
minus
 (  - 3,14 * 0,30 * 0,30 * 0,15 )  * 80  =   - 3,39
Razem  =  20,73

 3.52 Wykonanie powłok ochronnych na betonie, dwuskładnikowych na bazie żywic epoksydowej,  trzy 
warstwy.

87,84 m2

Przedmiar:
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studz. śred.1200 mm
 ( 3,14 * 0,75 * 0,75 )  * 7 * 2  =  24,73
2 * 3,14 * 0,75 * 13,40  =  63,11
Razem  =  87,84

Mnożniki: 
R = 0,9550 

 3.53 Zaślepka do rur PVC ciśnieniowe, jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200 mm, łączone na wcisk. 22,00 szt.

Przedmiar:
E3.1  -  E11.1, E12.2, E15.1, E16.1
5,00  =  5,00
E30.1, E31.2, E33.1 - 2, E34.1, E36.1, E37.1 - 2, E39.1
9,00  =  9,00
E40.1, E41.1 - 2, E42.1
4,00  =  4,00
E44.1, W45.1 - 2, E46.1
4,00  =  4,00
Razem  =  22,00

 3.54 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki o rozpiętości 
4,00 m.

6,00 kpl

Przedmiar:
wg profili
3,00 + 3,00  =  6,00
Razem  =  6,00

 3.55 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, o rozpiętości do 4,00 m. 5,00 kpl

Przedmiar:
wg profili
4,00 + 1,00  =  5,00
Razem  =  5,00

Mnożniki: 
R = 1,8600 
S = 1,8600 

 3.56 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki o 
rozpiętości 4,00 m.

6,00 kpl

Przedmiar:
jak poz.3.52
6,00  =  6,00
Razem  =  6,00

 3.57 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, o rozpiętości do 4,00 m. 5,00 kpl

Przedmiar:
jak poz.3.53
5,00  =  5,00
Razem  =  5,00

Mnożniki: 
R = 1,8600 
S = 1,8600 

 3.58 Próba wodna szczelności kanałów rurowych, o średnicy 200 mm.(przyjęto z mnożnikiem 0,5 do 
R+M+)S

16,00 próba

Przedmiar:
wg projektu
16,00  =  16,00
Razem  =  16,00

Mnożniki: 
R = 0,5000 
M = 0,5000 
S = 0,5000 
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 4 ODEJŚCIA KANALIZACYJNE

 4.59 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m, o ścianach pionowych, wykonywan 
ręcznie na odkład, grunt III kategorii.

23,04 m3

Przedmiar:
ks1.1, ks1.2
 ( 2,20 + 1,90 )  * 0,80 * 1,62  =  5,31
ks2.1  -  2.4
 ( 2,30 + 2,55 + 2,40 + 2,60 )  * 0,90 * 2,00  =  17,73
Razem  =  23,04

 4.60 Ażurowe umocnienie palami szalunkowymi, stalowymi (wypraskami) wraz z rozbiórką, ścian 
wykopów szerokości do 1,0 m i głębokości do 3,0 m, w gruntach suchych kat. III.

31,52 m2

Przedmiar:
ks2.1  -  2.4
 ( 9,85 * 2,00 )  * 2  =  39,40
suma  =  39,40
mnożnik  =  0,80
Razem  =  39,40 x 0,80  =  31,52

 4.61 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, w gruntach III kategorii. 23,04 m3

Przedmiar:
jak poz. 4.58
23,04  =  23,04
Razem  =  23,04

 4.62 Koszt dostarczonego piasku, na zasypanie wykopów. 8,73 m3

Przedmiar:
A56.3  -  56.4
 ( 2,30 + 2,55 )  * 0,90 * 2,00  =  8,73
Razem  =  8,73

 4.63 Przyłącza z rur PCV-u, litych SN8, łączonych na wcisk, o średnicy 160x4,7 mm. 10,95 m

Przedmiar:
ks1.1  -  ks1.2
2,20 + 1,90  =  4,10
ks21.  -  2.4
2,30 + 2,55 + 2,40 + 2,60  =  9,85
minus studzienki
 - 0,50 * 4  =   - 2,00
 - 0,60 * 1  =   - 0,60
 - 0,40 * 1  =   - 0,40
Razem  =  10,95

 4.64 Przejścia szczelne przez ściany studzienek o grub. 15 cm, dla otworu o średnicy: a) 160 mm. 6,00 szt.

Przedmiar:
A52, A54, A56.3 - 6
2,00 + 4,00  =  6,00
Razem  =  6,00

 4.65 Kaskady z rur i kształtek PCV, kanalizacyjnych o średnicy 160 mm, łączone na wcisk: a) trójniki 
160x160x87 mm.

2,00 szt.

Przedmiar:
A52, A54
2,00  =  2,00
Razem  =  2,00

 4.66 b) prostki bose śred.160 mm. 4,00 szt.

Przedmiar:
2,00 * 2  =  4,00
Razem  =  4,00

 4.67 c) kolana jednokielichowe o średnicy 160x87 mm. 2,00 szt.

Przedmiar:
2,00  =  2,00
Razem  =  2,00
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 4.68 d) złączka dwukielichowa śred.160 mm. 4,00 szt.

Przedmiar:
4,00  =  4,00
Razem  =  4,00

 4.69 Zaślepka do rur PVC ciśnieniowe, jednokielichowe o średnicy 160 mm, łączona na wcisk. 22,00 szt.

Przedmiar:
E3.1  -  E11.1, E12.2, E15.1, E16.1
5,00  =  5,00
E30.1, E31.2, E33.1 - 2, E34.1, E36.1, E37.1 - 2, E39.1
9,00  =  9,00
E40.1, E41.1 - 2, E42.1
4,00  =  4,00
E44.1, W45.1 - 2, E46.1
4,00  =  4,00
Razem  =  22,00

 4.70 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki o rozpiętości 
4,00 m.

2,00 kpl

Przedmiar:
wg profili
2,00  =  2,00
Razem  =  2,00

 4.71 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, o rozpiętości do 4,00 m. 4,00 kpl

Przedmiar:
wg profili
4,00  =  4,00
Razem  =  4,00

Mnożniki: 
R = 1,8600 
S = 1,8600 

 4.72 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki o 
rozpiętości 4,00 m.

2,00 kpl

Przedmiar:
jak poz.4.68
2,00  =  2,00
Razem  =  2,00

 4.73 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, o rozpiętości do 4,00 m. 4,00 kpl

Przedmiar:
jak poz.4.69
4,00  =  4,00
Razem  =  4,00

Mnożniki: 
R = 1,8600 
S = 1,8600 

 4.74 Próba wodna szczelności przyłączy o średnicy 160 mm.(przyjęto z mnożnikiem 0,5) 6,00 próba

Przedmiar:
przyłącza
6,00  =  6,00
Razem  =  6,00

Mnożniki: 
R = 0,5000 
M = 0,5000 
S = 0,5000 
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 5 MONITORING SIECI

 5.75 Prześwietlenie kamerą TV wykonanej kanalizacji wraz z raportem i oceną stanu technicznego sieci. 431,30 m

Przedmiar:
wg projektu
262,50 + 168,80  =  431,30
Razem  =  431,30


